
IMPULSE   手提激光测距仪的结构和操作简要 
 
一、该仪器的基本结构，见下图所示： 

 
按钮说明： 

 
二、该仪器的操作简要：（右手操作） 

1.安装电池：把 2节“AA”号电池以正极朝内的方向装进电池盒内。 
    （见原文操作手册的第 2页图，下同） 

2.接通电源／关断电源： 

    (见第 3页图,上、下图分别为右、左操作面板图) 

    当按下右操作面板上最后的那个按键时，电源接通；当同时

按下左操作面板上最前面的两个键时，电源关断。此外，该仪器

在停止操作一段时间后会自动关断电源，关电时间可自由设定。 

3.进入测量状态：
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    当接通电源后，其 LCD(液晶)屏幕将显示如下：(见第 4页) 

 
1)屏幕左上角显示的“RIGHT”，表示你正使用右手操作设置（当显
示“LEFT”时，则表示使用左手操作设置）。 

2)屏幕上的“HD”表示测量结果为“水平距离”（100型显示”SD”）；
“F”表示测量单位为英尺（当显示为“M”时，表示测量单位为“米”）。 
3)把仪器的观测器对某个便利的目标(例如墙壁)按下与“接通电
源”相同的那个按键并保持片刻，直至仪器接受并显示结果为止。 
4)在第 5页图中，屏幕中央显示的大的数字为被测目标的距离（例
如水平距离，斜距）。屏幕右下角的“DNLD”，表示仪器串行输出
口的数字是可用于记录的。 

 
5)该仪器的选择项目和显示内容：（见第 15页图） 

接通电源，并保持按下“Fire”（发射）--与“接通电源”按键相
同的按键，屏幕上会显示全部待选择项目的内容（见第 8页图）. 

 
    在测量方式时，该仪器可进行六种测量工作，任君选择： 
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HT -----测量高度(100型无此功能) 
HD -----测量从仪器至被测物体表面之间的水平距离(100型无此功
能) 
VD -----测量被测物体与仪器水平线之间的垂直距离(100型无此功
能) 
SD -----测量被测物体与仪器之间的斜线距离 
INC-----测量仪器水平线与被测物体之间的夹角(100型无此功能) 
MULTI--多种测量，可进行连续的多种测量 
  其中：CUM--测量被测的不同物体的顺序累积距离 
         DIFF--计算不同的被测物体之间和某参照物的差距 
    上述六种测量工作方式，可通过第 15页图中所示的三个按键
配合使用来选择：以右操作面板的按键为例，按压“Forward”（向
前）键（第 2个按键），每按一次，可依次选择不同的测量功能。 
    该仪器的其它使用方法，请详见原文其它内容。阅看本操作

简要后，可进行基本的测量操作，且非常简单。 
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